MANUAL PARA REMOLCADORES EN CAMPEONATOS
El remolque en campeonatos, por efectuarse normalmente con mucho más tránsito que en la actividad habitual de los clubes, requiere algunas consideraciones especiales:

· Deben mantenerse circuitos ajustados a lo dispuesto por Operaciones y prolijos (sin maniobras bruscas, sobrepaso de otros aviones, pérdidas excesivas de tiempo, etc.).

· Se deberá notificar por radio, de manera muy abreviada, el paso por un punto que establecerá operaciones (normalmente estará próximo a la entrada en circuito de aterrizaje).

· Considerando que la mayoría de los veleros a remolcar estarán lastrados se debe mantener una velocidad de 120 / 130 kilómetros por hora (70 / 77millas por hora), a menos que algún planeador en particular solicite otra cosa.

· Cuando nuestra trayectoria de remolque nos lleve a pasar próximos a algún planeador virando debemos dejarlo a nuestra izquierda, ya que de esta manera en el momento de mayor proximidad y, considerando que dicho planeador deberá estar virando a la izquierda de acuerdo al Reglamento de Campeonatos, tendremos rumbos similares por lo cual nuestras velocidades serán bastante parecidas.
· Es responsabilidad del remolcador que, además de tener su habilitación personal y la del avión al día, cumpla en el momento del remolque con un estado psicofísico adecuado (descansado, sin haber ingerido alcohol, sano, etc.) y su avión esté en condiciones de realizar la actividad prevista.

Además debe cerciorarse de que su soga de remolque cumpla con los requisitos previstos en el Manual de Campeonatos (en buen estado, longitud 40 a 55 mts. y argollas TOST o que cumplan con su especificación).

· Se deben tener muy claras las señas aprobadas durante el remolque (se adjuntan al presente).
· De acuerdo a lo especificado en el Reglamento del Campeonato, al llegar a la altura especificada por Operaciones para el corte se deberá nivelar y, si luego de diez segundos el planeador no corta, se deberá hacer señas de corte.

· El procedimiento en caso de que un planeador no pueda cortar consiste en cortar el remolque desde el avión (no se sigue ascendiendo, no se efectúa remolque descendente, ni se lo lleva a la vertical del campo).

Esta imposibilidad de cortar se puede confirmar por radio o mediante las  se-

ñales correspondientes, pero se debe asumir que si no corta al hacerle la seña 
(movimiento pronunciado y repetido a ambos lados del timón de dirección) 
es por que no puede hacerlo.
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Tensar soga de remolque: Con las alas niveladas, el sefislero le indicard al pifoto del
avi6n que tense (2 soga con movimientos de vaivén del brazo por debaio de ia linea de los.
hombros.

Como altemativa, en caso de que el piloto del avion no pueda ver comectamerte al
seflalero, la sefla se reemplazaré con movimientos hacia arriba y hacia abajo de la punta.
de ala del planeador.

Comenzar el despegue (redondo): Con las alas niveladas el sefialero le indicard al
piloto del avién que comience el remolque con un movimiento circular del brazo.
Como altemativa, en caso de que el piloto del avion no pueda ver comectamente al
sefislero, la sefia se rsemplazard nivelando las alas del planeador.

Detener y mantener posicién: Con la puntera del ala en el piso, el sefialero le indicard al
piloto del avién que se detenga o que mantenga la posicion levantado ambos brazos.
Como altemativa, en caso de que el ploto del avion no pusda ver comectamente al
‘sefialero, dejara en ol piso la punta del ala del planeador.

Parada de emergencia: Con la puntera del ala en el piso, el sefislero le indicar al piloto
del avion una parada de emergencia agitando fos brazos por encima de la cabeza.

¢Esti listo el planeador?: Ei piloto del avion remolcador puede hacerie esta pregunta af
biloto de! planeador moviendo el tmdn de direccion del avin.

Planeador listo: El piloto del planeador puede indicarle tanto al sefialero como al piloto.
del avién remolcador que se encuentra en condiciones de comenzar el remoique
moviendo el mén de direccién B

Envuelo

Corte inmediatamente: EI piloto del avion remolcador le indicard al pianeador que suelte:
a soga de remolque con movimientos el tmén e direccién del avién.

El planeador n6 puede cortar: EL piloto del planeador le indicard al avion este problema
con alabeo de las afas.

Elavién no puede cortar: Si luego de la sefia de que e planeador no puede fiberar la
soga de remolque el pilto del avién tiene el mismo problema se lo comunicard al
‘planeador por medio de alabeo e las alas del avion.

El planeador tiene los frenos aerodinamicos abiertos: El piloto del avién remolcador le
indicar al planeador este problema con alabeo de alas. No confundir esta sefia con las
de corte de emergencia.
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